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TECZKA ZAWIERA

I CZESC OPISOWA

Opis techniczny

Zalaczniki - oswiadczenie projektanta
- zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
- uprawnienia projektanta

I CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1: 5000

Plan sytuacyjny skala 1:1000

Przekroj konstrukcyjny drogi skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej w
Jasionnej na terenie gminy Glowno. Droga objeta opracowaniem ma status drogi
wewnetrznej.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1. Umowa zawarta z Gming Glowno

2. Wytyczne uzgodnione z Inwestorem
3. Mapa do celéw lokalizacyjnych w skali 1:1000

III. LOKALIZACJA

Droga gminna objeta niniejszym opracowaniem, znajduje si¢ na terenie gminy Glowno.
Projektem objeto odcinek o dtugosci 750,00 m drogi o nawierzchni gruntowej. Droga ta
zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 30 w obrgbie Jasionna, stanowiace] wlasnosc Gminy
Glowno. Droga ta obstuguje gospodarstwa rolne i pola zlokalizowane przy tej drodze.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Trasa modernizowanej drogi biegnie w §ladzie drogi istniejacej. W stanie istniejacym droga
ma nawierzchnie gruntowa. Szeroko$é pasa drogowego wynosi ok. 6,00 m.

Otoczenie istniejacej drogi stanowig gioéwnie pola uprawne oraz nieliczne zabudowania
gospodarcze.

Droga ta ma znaczenie gléwnie lokalne i stuzy przede wszystkim jako dojazd do
gospodarstwa rolnego, pol i pastwisk.

Istniejaca nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym, z licznymi odksztalceniami i
ubytkami.



V. ZALOZENIE PROJEKTOWE

Szerokos$é jezdni — 4,00 m o pochyleniu daszkowym — 2%

Pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m

Nawierzchnie z kruszywa famanego.

Dostepnos¢ do drogi nieograniczona.

Odprowadzenie wod z korony drogi powierzchniowe na przyleglte grunty
przepuszczalne.
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VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Konstrukeja nawierzchni

Z uwagi na przyjcte przez Inwestora dwuetapowe wykonanie robot — podbudowa z kruszywa
w etapie I-szym i nawierzchnia bitumiczna w etapie Il-gim - projekt przewiduje
wykorytowanie gruntu na glgbokos¢ 10 cm. Powstale koryto nalezy wyprofilowa¢ 1
nastepnie zagescié. Na catej dtugosci drogi wykona¢ podbudowg z kruszywa tamanego 0-
31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 5,00 m i grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm. Wykonana podbudowa o szerokosci 5,00 m obejmowaé bedzie
przyszta jezdnie bitumiczng o szerokosci 4,00 m oraz pobocza o szerokosci 0,50 m.

Odwodnienie

Odwodnienie nowej nawierzchni bedzie realizowane jak dotychczas — poprzez
odprowadzenie wod opadowych na przylegle tereny zielone oraz wsigkanie w grunt pod
podbudowa.

VI. WYKONANIE ROBOT

Korytowanie pod nawierzchnie

Wyprofilowanie koryta drogi.

Mechaniczne zaggszczenie istniejacej nawierzchni gruntowe.

Regulacja istniejacych zaworéw wodociggowych

Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego o szerokosci 5,00 mi o grubosci 15,00 cm
po zageszczeniu, na catej dhugosci drogi.
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V. EKSPLOATACJA DROGI

Co najmniej dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym) projektowany odcinek
drogi nalezy poddaé szczegolowym przegladom technicznym. Skutki uszkodzen
po okresie zimowym i po obfitych opadach deszczu powinny by¢ niezwlocznie
naprawiane.



Nalezy zwréci¢ uwage, aby po drodze nie jezdzily pojazdy nadmiernie obcigzone oraz
aby nie niszczono elementéw korony drogi podczas prac polowych. Wymienione zabiegi
zwiazane z utrzymaniem drogi bedg mialy znaczacy wplyw na zywotnos¢ drogi
i lepszy komfort jazdy jej uzytkownikow.

IX. UWAGI KONCOWE

Poniewaz  projektowana  droga  przebiega  po terenie nalezacym  do
gminy Glowno, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogg.
Istniejace wjazdy do posesji zgodnie z zaleceniem Inwestora pozostajg wjazdami
gruntowymi. Nalezy dokona¢ ich drobnej korekty wysokosciowej dostosowujgc je do
niwelety drogi.
Przyjeta technologia budowy poszczegdlnych konstrukeji jezdni pozwala na utrzymanie
w trakcie robot dojazdéw gospodarczych do posesji.
Wykonawca robét drogowych jest zobowigzany do stosowania tymczasowych urzadzen
(4j. zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniajgcych bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych w czasie trwania prac.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Stosujae si¢ do tych wymagan bedzie stosowal
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi pylami

i innym zanieczyszczeniem
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi normami, przepisami
branzowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracowal:

Mgr inz. Krzysztof Piasecki
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