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1.1 Inwestor 
 
Gmina Głowno, 95 - 015 Głowno ul. Jana Kilińskiego 2. 
 
1.2 Adres inwestycji  
 
       Boczki Domaradzkie, działka nr 88/1, obręb Boczki Domaradzkie. 
 
1.3 Nazwa inwestycji: 
 
       Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Boczki Domaradzkie, działka nr 88/1,  
obręb Boczki Domaradzkie. 
 
1.4 Ogólna podstawa opracowania. 
 
       Podstawą opracowania jest : 
- zlecenie Inwestora, 
- obowiązujące przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, 
   katalogów producenta itp. 
 
1.5 Zakres opracowania. 
 
       Przedmiotem opracowania  jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  związanych z modernizacją 
Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Boczki Domaradzkie, działka nr 88/1, obręb Boczki Domaradzkie. 
 
       Zakres prac modernizacyjnych. 
 

1. Przebudowa w budynku SUW instalacji wody surowej wraz z wymianą filtrów ciśnieniowych: 
-   demontaż trzech zbiorników- filtrów ciśnieniowych – odżelaziany, 
-   montaż czterech zbiorników- filtrów ciśnieniowych – odżelaziany o średnicy 1600 mm, 
-   wypełnienie nowych zbiorników złożem filtracyjnym o odpowiednim uziarnieniu i wysokości, 

2.   Przebudowa w budynku SUW instalacji wody uzdatnionej, 
3.   Przebudowa w budynku SUW instalacji sprężonego powietrza wraz z dwoma aeratorami 

 -  demontaż trzech zbiorników napowietrzających wodę, 
       -  montaż dwóch aeratorów o średnicy 1000 mm, 
4.   Naprawa posadzki betonowej w budynku SUW wraz przebudowa istniejących fundamentów, 
5. Przebudowa instalacji wody uzdatnionej oraz montaż zbiornika retencyjnego na terenie działki gdzie 

znajduje się SUW: 
    -  wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik retencyjny, 
    -  wykonanie rurociągów ssawnego, spustowego i tłocznego,  
    -  montaż zbiornika retencyjnego o pojemności V = 100 m3, 
6.  Montaż w budynku SUW zestawu hydroforowego z pompa płuczącą i falownikiem 
7.  Uruchomienie instalacji nowych filtrów i wypracowanie złoża, 
8.  Uruchomienie zestawu hydroforowego z pompa płuczącą, instalacji sprężonego powietrza 
9.  Przeprowadzenie badań bakteriologicznych oraz fizykochemicznych wody w rozszerzonym zakresie  
      w akredytowanym laboratorium badawczym – według zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Zgierzu: 
      -  Wykonawca modernizacji SUW winien uzyskać ocenę higieniczną  wydaną przez Państwowego     
         Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, 
      -  wykonać badania wody przed włączeniem poszczególnych elementów układu uzdatniania do eksploatacji 
         w pełnym zakresie, obejmujące badania mikrobiologiczne(liczbę bakterii z grupy coli, Escherichia coli,  
         enterokoki kałowe, ogólnej liczbę mikroorganizmów w temperaturze 220C oraz stężenie chloru zawartego  
         w wodzie),  
      -  przed włączeniem każdego filtra w układ uzdatniania, wykonać badania obejmujące badania  
         mikrobiologiczne w zakresie jw. Oraz fizykochemiczne (parametry z grupy A oraz żelazo (Fe) i mangan  
         (Mn), 
      -  po zakończeniu prac zwianych z modernizacja istniejącej SUW należy wykonać badania    
          mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody w zakresie uzgodnionym z Państwowym Powiatowym  
          Inspektorem Sanitarnym w Zgierzu, 
10.    Przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru podczas realizacji modernizacji SUW, 
11.    Inne prace, których zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji  
          zadania. 

 
1.6 Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 
 
1.6.1 Podstawa opracowania specyfikacji. 
 
       Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Budowlanych (STWiOR) opracowano  
na podstawie uzgodnień z Inwestorem. 
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1.6.2 Zmiany i odstępstwa od projektów budowlanych. 
 
      Wszystkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od projektów budowlanych proponowane przez wykonawców, 
winny być uzgodnione z Inwestorem i projektantami (w przypadku zmian znaczących) w terminach zapewniających 
dotrzymanie harmonogramu robót i nie powodujących wstrzymania prac. 
      Decyzje o zmianach wprowadzonych w trakcie wykonywania robót, winny być każdorazowo potwierdzone przez 
inspektora nadzoru a w przypadku zmian znaczących przez autora pisemnie. 
      Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektów budowlanych na roboty podlegające zgłoszeniu  nie mogą 
powodować obniżenia parametrów technicznych oraz wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji a w przypadku 
zmian materiałów lub urządzeń przewidzianych w projekcie budowlanym do zabudowy na inne, nie mogą one 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej obiektu.   
 
1.6.3 Materiały i urządzenia. 
 
      Materiały  i urządzenia przeznaczone do zabudowy lub montażu powinny posiadać deklarację zgodności 
wyrobów budowlanych z norma zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja 
techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej. 
      Dostarczone na budowę materiały i urządzenia winny być bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń i posiadać 
trwałe oznaczenia.  
       Dostarczone na budowę materiały i urządzenia winny być magazynowane w pomieszczeniach suchych  
o temperaturze wewnętrznej powyżej 00C (w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich). 
      Odbiór techniczny materiałów i urządzeń od dostawców powinien być dokonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
1.6.4 Roboty pomocnicze. 
 
      Rozpoczęcie budowy następują z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 
      Pracami przygotowawczymi są: 

- wytyczenie geodezyjne trasy rurociągów tłocznego, ssawnego i spustowego oraz usytuowanie fundamentu 
pod zbiornik retencyjny wody uzdatnionej. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zgłoszeniem.   
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace pomocnicze związane z  organizacją robót, ustaleniem 
miejsca składowania materiałów sypkich lub ziemi z wykopów, miejscem odwożenia urobku, odprowadzeniem wód  
z wykopów itp. 
 
1.7    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

 
1.7.1 Źródła uzyskania materiałów  
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach technicznych. 

 
1.7.2 Pozyskiwanie materiałów sypkich miejscowych 
 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 

 
1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
1.7.4   Wariantowe zastosowanie materiałów. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania 
różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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1.8   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, ochroną środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone.  

 
1.9   Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z określonymi w dokumentacji 
projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
1.10   Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora 
nadzoru. 

 
1.11    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją. 

 
1.12   Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
 
1.12.1   Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary (sposób  
             i częstotliwość), ocena wyników badań,\ 

 
1.12.1.1   Program zapewnienia jakości, 

 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 

nadzoru programu zapewnienie jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 

Program ten powinien zawierać: 
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac 
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- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium), 
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania ich 

inspektorowi nadzoru 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 
- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
1.12.1.2 Zasady kontroli jakości robót, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. 

 
1.12.1.3  Próbki, badania i pomiary 

 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony 
inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

                     Po wykonaniu wszystkich robót montażowych należy poddać projektowane rurociągi technologiczne  
            i wodne próbie ciśnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano  
             montażowych - Instalacje sanitarne i przemysłowe w obecności inspektora nadzoru. Po uzyskaniu  
             pozytywnego wyniku próby potwierdzonej protokołem, rurociągi należy poddać płukaniu.  
             Ciśnienie próbne rurociągów technologicznych – 1,0 MPa (próba wodna).  
             Ciśnienie próbne rurociągów sprężonego powietrza – 1,5 MPa (medium powietrze).  
                   Po wykonaniu wszystkich robót montażowych należy poddać projektowane rurociągi grawitacyjne  
             próbie szczelności zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano  
             montażowych - Instalacje sanitarne i przemysłowe w obecności inspektora nadzoru. Po uzyskaniu  
             pozytywnego wyniku próby potwierdzonej protokołem, rurociągi należy poddać płukaniu.  

 
1.12.1.4 Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą, 
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej, 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.13 Część technologiczna. 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.  
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1.13.1 Zakres prac instalacyjnych. 
 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: 
 

1. Przebudowy w budynku SUW instalacji wody surowej wraz z wymianą filtrów ciśnieniowych: 
-   demontaż trzech zbiorników- filtrów ciśnieniowych – odżelaziany, 
-   montaż czterech zbiorników- filtrów ciśnieniowych – odżelaziany o średnicy 1600 mm, 
-   wypełnienie nowych zbiorników złożem filtracyjnym o odpowiednim uziarnieniu i wysokości, 

2.   Przebudowy w budynku SUW instalacji wody uzdatnionej, 
3.   Przebudowy w budynku SUW instalacji sprężonego powietrza wraz z dwoma aeratorami 

 -  demontaż trzech zbiorników napowietrzających wodę, 
       -  montaż dwóch aeratorów o średnicy 1000 mm, 
4.   Naprawę posadzki betonowej w budynku SUW wraz przebudowa istniejących fundamentów, 
5.  Montaż w budynku SUW zestawu hydroforowego z pompa płuczącą i falownikiem 
6.  Uruchomienie instalacji nowych filtrów i wypracowanie złoża, 
7.  Uruchomienie zestawu hydroforowego z pompa płuczącą, instalacji sprężonego powietrza, 
8.  Inne prace, których zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji  
     zadania. 
 

 1.13.2. Opis instalacji. 
 
         Rurociągi technologiczne tj. wody studziennej, wody uzdatnionej, wody płuczącej wykonane będą z rur 
stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN-80/H 74219 i kształtek stalowych, łączonych przez polaczenia 
kołnierzowe 
         Rurociągi sprężonego powietrza wykonane będą z rur i kształtek z PP łączonych przez zgrzewanie doczołowe. 
         Wyposażony będzie w armaturę kołnierzową PN 10 wykonaną z żeliwa montaż kompletu rurociągów 
połączeniowych ze z rur stalowych bez szwu, z kołnierzami stalowymi, ze śrubami połączeniowymi nierdzewnymi, 
przygotowany poza SUW w warunkach stabilnej produkcji w hali montażowej, w warunkach spełniających wymogi 
spawania orbitalnego, z wynikami kontroli spoin, z próbnym montażem i demontażem w hali producenta, roboty 
spawalnicze rurociągów na terenie SUW wykluczone, przepustnice szczelne, o zerowym przecieku kroplowym  
w całym zakresie ciśnień, w obu kierunkach, ze specjalnie profilowanym jednoczęściowym trzpieniem, z dyskiem  
ze stali kwasoodpornej, uszczelka EPDM, z odpowiednio dobranym napędem pneumatycznym (z zaworkami 
sterującymi i tłumiącymi) w bloku filtracji, w pozostałych przypadkach – z napędem ręcznym z dźwignia 
zamontowana na stałe. W przypadku napędu pneumatycznego – możliwość ręcznej obsługi przepustnicy. 
 
Wszystkie roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producentów.    
 
1.13.3 Wymagania ogólne dla urządzeń i materiałów. 
 
       W przedstawionej dokumentacji, tj. projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
przedmiarze robót zawarta została marka lub pochodzenia produktu należy przyjąć (o ile nie zostało tam wpisane) 
ze za każdą nazwa są umieszczone wyrazy „lub równoważne”, co oznacza, ze wbudowane materiały i urządzenia 
będą posiadały lub charakteryzowały się wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji 
technicznej. Wszystkie urządzenia technologiczne stanowią jedną całość w procesie uzdatniania wody. Zostały 
zaprojektowanie na podstawie konkretnych parametrów fizyko-chemiczne wody. Zamawiający nie dopuszcza 
zamiany pojedynczych zestawów technologicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  
w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia musza 
gwarantować równoważność w stosunku do tych, które przewiduje dokumentacja i SIWZ, pod warunkiem 
zachowania przez Wykonawcę podstawowych wymogów dotyczących zaprojektowanej technologii uzdatniania 
wody. Przedstawione urządzenia technologiczne równoważne nie mogą zmieniać warunków eksploatacyjnych 
przyjętych w dokumentacji technicznej. Zaproponowane urządzenia technologiczne nie mogą posiadać parametrów 
gorszych niż te ujęte w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń technologicznych 
równoważnych w stosunku do urządzeń z projektu należy załączyć do oferty karty katalogowe urządzenia w języku 
polskim oraz wymagane atesty i certyfikaty w języku polskim (PZH, CE). Wszyscy oferenci zobowiązani są do 
załączenia do oferty wypełnionej tabeli do oceny technicznej oferty, gdzie określa jakie urządzenia lub materiały 
zastosują do realizacji przedmiotu zamówienia. Zastosowanie równoważnych w stosunku do zaproponowanych  
w dokumentacji zestawów technologicznych oznacza konieczność załączenia przez Wykonawcę do oferty 
następujących załączników, w zależności od rodzaju urządzenia tj.: 
a) rysunek techniczny w skali w rzutach dokładnie obrazujących urządzenia wraz z dokładnymi wymiarami, 
b) atest PZH na kompletny zestaw, 
c) deklaracja zgodności na kompletne zestawy technologiczne, 
d) krzywe przesiewu złóż wykonane przez uprawniona do tego typu badan jednostkę badawcza, 
e) graficzny schemat płukania filtrów 
       Urządzenia technologiczne i rurociągi łączące muszą być wykonane w hali technologicznej producenta  
w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urządzenia powinny przejść pozytywna kontrole  
na stanowisku testowym producenta. Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z system jakości ISO 
9001-2001. Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego posiadanie systemu 
jakości ISO 9001-2001. Na obiekcie Zamawiającego dopuszcza się wyłącznie montaż gotowych urządzeń, 
orurowania i instalacji. 
Zastosowane materiały muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  
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i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych 
do tej ustawy. 
       Dla zestawów technologicznych tj. aeracji, filtracji, pompy płucznej, dmuchawy i hydroforowego należy dołączyć 
atesty PZH na kompletne zestawy. Zamawiający nie dopuszcza stosowanie atestów PZH na poszczególne 
podzespoły zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie. 
 
       Oferty nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone jako nie odpowiadające treści SIWZ. 
Użyte urządzenia i materiały przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z woda pitna powinny mięć właściwe 
dopuszczenia i atesty do takiego zastosowania w tym opinie właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. 
 
1.14 Rurociągi łączące zbiornik wody uzdatnionej z budynkiem SUW (rurociąg ssawny, rurociąg tłoczny, 

rurociąg spustowy). 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych. 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne. 
 
1.14.1  Materiały. 
 
       Do wykonania rurociągu ssawnego, rurociągu tłocznego, rurociągu spustowego mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie rury i kształtki systemowe na każdym odcinku rurociągu powinny 
pochodzić od jednego producenta i być jednakowego typu oraz wielkości. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie materiały do wykonania 
rurociągu ssawnego, rurociągu tłocznego, rurociągu spustowego, stykające się bezpośrednio z woda musza mięć 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. Ponad to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,poz417) 
zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny 
higienicznej właściwego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego (§18 ust.1). 
Każda rura, element nietypowy i kształtka powinny być wyraźnie i trwale oznakowane fabrycznie z podaniem: nazwy 
producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub ciśnienia znamionowego, średnicy nominalnej, średnicy zewnętrznej  
i grubości ścianki, normy odnoszącej się do produkcji i kata łuków i kształtek. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnętrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami. 
 
1.14.2 Rurociągi: ssawny, tłoczny, spustowy. 
 
       Zakup, dostawa, montaż. Do wykonania rurociągu ssawnego, tłocznego, spustowego, należy użyć rur  
I kształtek ciśnieniowych z rur PE 100 (PEHD) SDR17 PN10 na ciśnienie 1,0MPa, o średnicy Ø 160. 
 
1.14.3 Studzienki kanalizacyjne. 

 
       Zakup, dostawa, montaż. Studzienka kanalizacyjna o średnicy Dn 1000 złożone są z następujących 
zasadniczych części: 
- krąg betonowy Dn 1000 z dnem , 
- pokrywy żelbetowe nastudzienną na krąg o średnicy 1200 mm ; 
- właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego ; 
- stopnie włazowe żeliwne 
oraz inne materiały pomocnicze. 
 
       Beton hydrotechniczny B-25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-071. Zaprawa cementowa 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  
 
       Projektowane studzienki inspekcyjne należy wykonać jako studnię rewizyjną inspekcyjną ø 425 mm 
tworzywowe, właz żeliwny kanałowy typ ciężkiego z zamkiem i uszczelką gumową na powierzchni styku pokrywy  
z ramą włazu. Studnia musi być przystosowane do szczelnego połączenia z rurą.    
        
       Przewiduje się sprawdzenie stanu technicznego istniejącego zbiornika wody popłucznej i zbiornika na ścieki 
sanitarne. W wycenie przewidziano prace czyściarskie i remontowe zbiorników.  
 
1.14.4   Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 

 
       Materiałem ziarnistym na podsypkę i obsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospółka. Materiał wybrany  
z wykopów może być wykorzystywany na podsypkę i obsypkę jeśli jest jednorodny, obojętny chemicznie i łatwo 
zagęszczany. Nie może zawierać korzeni ani innych części roślinnych, gruzu ani odpadów budowlanych, 
gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25 mm, lodu ani materiałów rozpuszczalnych w wodzie 
gruntowej. Materiałem na podsypkę żwirowa powinien być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny żwir 
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naturalny, pospółka lub łamany żużel. Materiał na podsypkę piaskowa powinien zawierać niemniej niż 90% frakcji 
przechodzącej przez sito 5mm i nie więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2 mm. 
 
 
1.15 Instalacje sanitarne wod – kan. i wentylacji (w przypadku decyzji Inwestora o wykonaniu ww. instalacji). 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 
 
1.15.1  Materiały. 
 
       Do wykonania instalacji sanitarnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
1.15.2 Instalacja wewnętrzna wody na cele sanitarne. 
 
       W zakresie zadanie nie przewiduje się wykonania wewnętrznej instalacji wodnej dla celów sanitarnych. 
W przypadku podjęcia decyzji przez Inwestora o remoncie ww. instalacji należy   
       Zakup, dostawa, montaż. Instalacja wody doprowadzona zostanie do pomieszczenia chlorowni (oczomyjka, 
zawór czerpalny), pomieszczenia WC (miska ustępowa, umywalka) oraz hali technologicznej (kurek czerpalny  
ze złączką do węza). Woda na cele sanitarne pobierana będzie z kolektora tłocznego zestawu pompowego.  
Do budowy instalacji wody na cele sanitarne w budynku stosuje sie rury z polipropylenu PP średnicach 20 mm.   
       Połączenia rur za pomocą zgrzewania i systemowych złączek zaciskowych, polaczenia z armatura – złączki 
przejściowe o połączeniach gwintowanych. 
       Do przygotowania ciepłej wody do umywalki w pomieszczeniu WC należy zamontować elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody o mocy 3,7 kW z baterią. W pomieszczeniu chlorowni do zasilania oczomyjki należy 
zainstalować przepływowy ogrzewacz wody z regulatorem temperatury 4,5 kW w zakresie 15-30 stopni. Instalacja 
wody na cele sanitarne ma być wyposażona w następującą typową armaturę, przybory i urządzenia: 
• zawory odcinające Dn 20 i Dn 15, 
• zawór antyskazeniowy typu EA Dn 25, 
• wodomierz skrzydełkowy JS Dn 20, 
• zawór czerpalny ze złączką do węża Dn 20, 
• umywalka ceramiczna, 
• muszla klozetowa, 
• oczomyjka do przemywania oczu 
i inne materiały pomocnicze. 
 
1.15.3  Instalacja dozowania podchlorynu. 
 
       Zakup, dostawa, montaż. Instalacja dozowania podchlorynu sodu doprowadzona zostanie do rurociągu wody 
surowej, rurociągu zasilającego zbiornik retencyjny oraz rurociągu zasilającego siec wodociągową. Instalacje 
dozowania należy wykonać rura PE Ø 8. 
 
1.15.4 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna. 
 
       Zakup, dostawa, montaz. Instalacje wewnętrzną należy wykonać z kielichowych grawitacyjnych rur  
do kanalizacji wewnętrznej wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o średnicach Ø 0.050  
i  Ø 0,11, łączonych na wcisk z uszczelka. Kształtki do instalacji kanalizacyjnej z PVC. Instalacja kanalizacyjna 
powinna zostać wyposażona w: 
• pion kanalizacyjny wyposażony w rewizje pionowa Ø 110 oraz rur wywiewna Ø 110, 
• czyszczak (rewizja) z PCV, 
• wpust podłogowy DN 100 stal nierdzewna, 
• uchwyty do rurociągów z PCV, 
i inne materiały pomocnicze. 
 
       Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku SUW należy wykonać przewodami kanalizacyjnymi PVC Ø 0.16  
SDR34 SN8 typ S do bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne. 
 
1.15.5 Kanalizacja chlorowni wewnętrzna. 
 
       Wewnętrzną kanalizację ścieków w pomieszczeniu chlorowni należy wykonać z rur kielichowych grawitacyjnych 
do kanalizacji wewnętrznej wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o średnicy Ø 110 SDR34 
SN8 na wcisk z uszczelka i odprowadzić do zbiornika bezodpływowego. 
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       Instalacja kanalizacyjna powinna zostać wyposażona w: 
 
• pion kanalizacyjny wyposażony w rewizje pionowa Ø 110 oraz rurę wywiewna Ø 110. 
• czyszczak (rewizja) z PCV kanalizacyjnego Ø 110 mm do montażu na odcinku pionowym 
• wpust podłogowy DN 100 z stali nierdzewnej. 
• uchwyty do rurociągów z PCV. 
i inne materiały pomocnicze. 
 
1.15.6 Kanalizacja wód popłucznych. 
 
Zakup, dostawa, montaż. Wewnętrzną kanalizację wód popłucznych należy wykonać z kielichowych, grawitacyjnych 
rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o średnicy Ø 0,11SDR34 SN8 typ S, łączonych  
na wcisk z uszczelka. 
Wody popłucze należy odprowadzić do istniejącego odstojnika zbiornika wód popłucznych. 
 
Instalacja kanalizacyjna powinna zostać wyposażona w: 
 
• pion kanalizacyjny wyposażony w rewizje pionowa Ø 110 oraz rurę wywiewna Ø 110. 
• czyszczak (rewizja) z PCV kanalizacyjnego Ø 110 mm do montażu na odcinku pionowym 
• wpusty podłogowe DN 100 z stali nierdzewnej. 
• uchwyty do rurociągów z PCV. 
i inne materiały pomocnicze 
 
       Przewiduje się sprawdzenie stanu technicznego istniejącego zbiornika wody popłucznej i zbiornika na ścieki 
sanitarne. W wycenie przewidziano prace czyściarskie i remontowe zbiorników.  
 
1.15.7 Armatura dla instalacji wod - kan. 
 
       Zakup, dostawa, montaz. Armatura dla instalacji wody musi być wykonana z materiałów dostosowanych  
do instalacji na której będzie zamontowana. Nie może dochodzić do powstawania ogniw elektrochemicznych 
pomiędzy instalacja a  armaturą. 
Zawory antyskażeniowe typu EA powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
• zespół zamknięcia: podwójne prowadzenie zawieradła (osiowe i boczne) wspomagane sprężyną, 
• całkowita szczelność zarówno przy wysokim jak i niskim ciśnieniu, 
• ciśnienie nominalne PN16, 
       Wodomierze skrzydełkowe wielostrumieniowe zastosowane w instalacjach musza być zalegalizowane  
i posiadać atest do stosowania na rynku krajowym oraz charakteryzować się następującymi cechami: 
• zabudowa na rurociągach pionowych oraz poziomych 
• ciśnienie nominalne PN16 
Zawory kulowe przeznaczone do wody zimnej oraz ciepłej. Cechy zaworów użytych w instalacji: 
• ciśnienie nominalne PN16 
Zawory wypływowe ze złączką do węża zgodne z wymogami PN-M-75208:1975 wykonane z mosiądzu,  
z mosiężnymi złączkami do węża. 
Umywalki ceramiczne wiszące wyposażone w otwór odpływowy z przelewem, zgodny z norma PNEN 1433004, 
wyposażone w syfon umywalkowy z polipropylenu. 
Miska ustępowa lejowa, gatunek I (zgodnie z PN-78/B-12630) z odpływem, ze spłuczką ceramiczną, spłukiwana  
3/6 dm 3 z deską sedesową systemowa twarda z tworzywa duroplast. 
Oczomyjka uruchamiana przez naciśniecie klapki ze stali nierdzewnej uruchamiającej zawór kulowy, cechy 
urządzenia: 
• misa wykonana z chemoodpornego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, średnica 25 cm 
• wylewka: dwie głowice do przemywania oczu wykonane z zielonego tworzywa ABS. Pokrywki głowic otwierają się  
  samoczynnie sie pod wpływem strumienia wody 
• znajdujące się w głowicach filtry usuwające zanieczyszczenia z wody zasilającej myjkę do oczu 
• mocowanie do ściany 
• zasilanie: 1/2” gwint wewnętrzny 
• odpływ: 1 1/4” gwint wewnętrzny 
       Wszystkie materiały instalacji wodociągowych stykające się bezpośrednio z woda muszą mięć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny. Ponad to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,poz417) zastosowanie materiału 
lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego 
powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego (§18 ust.1). 
 
1.15.8 Wentylacja w budynku stacji  
 
W zakresie prac modernizacyjnych nie przewidziano zmiany w instalacji grawitacyjnej w budynku SUW. 
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1.16 – Roboty budowlane. 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45223820-0 Roboty w zakresie montażu ko konstrukcji z gotowych elementów 
45223210-1 Montaż konstrukcji metalowych 
45223810-7 Konstrukcje żelbetowe 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45223800-4 Montaż i wznoszenie nowych konstrukcji 
 
1.16.1 Zbiornik wody uzdatnionej, budynek SUW 
 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przewiduje się montaż zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 
użytkowej V = 100 m3, naziemnego, który będzie magazynować wodę do regeneracji złóż filtracyjnych oraz wodę  
na chwilowe zapotrzebowanie na wodę większe od wydajności pompy studziennej.   
       Zbiornik posadowiony będzie na fundamencie wykonanym według wskazań producenta zbiornika. 
       Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal nierdzewna), atestowanych.  
       Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry 
stożkowym dachem.  
       W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w 
zbiorniku.  
       Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne: 
- na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, 
- w dolnej części płaszcza właz okrągły. 
       Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do 
wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie 
wykonane również ze stali nierdzewnej. 
       Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa i znajdują się w 
płaszczu zbiornika. 
Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną. 
        Izolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne 
       Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny mineralnej  
o grubości g=100 mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian o grubości g=100 mm). 
Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne 
zamówienie z blachy aluminiowej ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy 
nierdzewnej. 
Powierzchnie wewnętrzne oraz zewnętrzne zbiornika po wykonaniu są trawione i pasywowane. 
 
       W zbiorniku zamontowany będzie przetwornik poziomu wody wykorzystywany jako czujnik poziomu wody  
do sterowania pompą głębinową. Dodatkowo także wyłączniki pływakowe jako dodatkowe zabezpieczenie przed 
przelaniem i suchobiegiem pomp II stopnia. 
 
Zakres prac: 
 
a) wykonanie robót ziemnych pod fundamenty 
b) wykonanie fundamentów w postaci płyty żelbetowej pod zbiornik 
c) montaż konstrukcji stalowej zbiornika 
d) montaż rurociągów wewnątrz w zbiorniku 
e) montaz rurociągów połączeniowych do zbiornika 
f) wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm lub kostki na podsypce cementowo-piaskowej 
g) wykonanie robót posadzkarskich , fundamentów pod zbiorniki, robót  wykończeniowych malarskich w budynku  
   SUW 
 
1.17  – Roboty elektryczne i AKPiA. 
 
1. Klasyfikacja robót według wspólnego słownika zamówień: 
 
45317300-5 – Instalacje Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 
45312310-3 – Ochrona odgromowa 
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315000-8 – Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 
 
        Do zasilania szaf zasilająco – sterowniczych przewidziano montaż kabla YKXS 5 x 25 mm2.  
        Do zasilania gniazd wtykowych, w które włączone będą grzejniki elektryczne przewidziano montaż kabla  
YDY 5 x 2,5 mm2. 
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       Kable ułożone będą od istniejącej rozdzielni elektrycznej do miejsc w sąsiedztwie szafy sterowniczej i 
grzejników na korytkach kablowych perforowanych. 
       Proponuje się wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego istniejącej w budynku stacji instalacji 
elektrycznej w celu jej przystosowania do obowiązujących przepisów budowlanych. 
         
Zakres prac przy wykonaniu instalacje elektryczne wewnętrzne: 
 
Montaż rozdzielni elektrycznych do obsługi urządzeń technologicznych, dostarczonych z urządzeniami 
technologicznymi, 
Podłączenie wszelkich kabli i przewodów w rozdzielni. 
Zakup, dostawa oraz montaz okablowania elektrycznego 
Zakup, dostawa oraz montaz korytek metalowych do układania okablowania 
Zakup, dostawa oraz montaz osprzętu natynkowego elektrycznego 
Zakup, dostawa oraz montaz grzejników elektrycznych 
Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie z DTR - ką producenta. 
Układ sterowania AKPiA dostarczony z urządzeniami technologicznymi. 
 

Opracował z wykorzystaniem opracowań branżowych: 
 


